
Fenstersystem

RI WOOD® SPREE
SPREE 78 und 92

Fenster aus der RI WOOD SPREE 78 und 92 Profilserie sind  
die ideale Wahl für Neubauten und Renovierungen der  
verschiedenen Gebäuden. Das RI WOOD 78 und 92 Profil in 
Kombination mit SPREE Dachrinnen zeichnet sich durch  
zeitloses Design, hohe Funktionalität und Langlebigkeit hervor.

Technische Spezifikationen

Wärmedämmung Uw Farbebis zu 0,82 W/m2K   
(bis zu 0,68 W/m2K var. 92) REMMERS® lazura / REMMERS® RAL

bis zu 46 dB 2

MACO Wiederaufbau, neues Gebäude

78 mm oder 92 mm aluminium SPREE

Akustische Eigenschaften Anzahl der Dichtungen

Beschlag Bestimmt für

Bautiefe des Rahmens Regenschutzschienen

 natürliches, zeitloses und traditionelles Material

   aus mehrschichtig verklebten Pfosten - Fichte, Kiefer, Lärche, 
Eiche, aber auch tropisches Meranti

  dank seiner Bautiefe kann das Fenster mit speziellem  
Wärmedämm-, Schallschutz- und Sicherheitsglas verglast 
werden

  Die außergewöhnliche Produktqualität wird durch:  
 robotergesteuertes Präzisionsspritzen, optimal kontrollierte 
Feuchtigkeit und Trocknung werden gesteuert

  die komfortable und hochwertige Nutzung des Fensters wird 
durch den MACO Multi-Matic Sicherheits-Rundumbeschlag 
gewährleistet
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