® MENDELU
® ZkusSebna stavebné
@® truhlarskych vyrobkd
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znaékou CE
cast 1 — mechanické a fyzikalni vlastnosti

¢. CE-ZSTV-128-24
na vyrobek:

Hlinikové vnéjsi (vchodové) dvere, systém PROCURAL PE78NHI

vyrobce:
RI OKNA a.s.

Ukolky 1055, 696 81 Bzenec

Ceska republika
ICO: 60724862

ZkuSebna STV timto Osvédéenim osvédCuje, Ze:
e u vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace

Odolnost proti zatizeni
hvat CSN EN 12210

Vodotésnost CSN EN 12208

Pozadavek

Nishezpatn 1atky narodnich predpist

Pravzdusnost CSN EN 12207

Klasifikace / hodnota
tfida C3/B3 — jednokfidlové dvefe dovniti oteviravé economic
tfida C2/B2 — jednokridlové dvefe dovnit oteviravé standard, t&snéni i na kfidle
tfida C2/B2 - dvoukfidlové dvere dovniti oteviravé standard
tfida C1/B1 — dvoukfidlové dvere dovniti oteviravé standard, t&ésnéni i na kfidle
tfida C5 — jednokridlové dvefe ven oteviravé economic
tfida C5 — jednokfidlové dvefe ven oteviravé standard, tésnéni i na kfidle
tfida C5 — dvoukridlové dvere ven oteviravé economic
tfida C5 — dvoukridlové dvefe ven oteviravé standard, tésnéni i na kridle
tfida 6A — jednokridlové dvefe dovnitf oteviravé economic
tfida 7A — jednokfidlové dvere dovniti oteviravé standard, t&snéni i na kfidle
tfida 7A — dvoukridlové dvere dovnitf oteviravé standard
tfida 5A — dvoukridlové dvere dovnitf oteviravé standard, t&snéni i na kfidle
tfida 9A — jednokfidlové dvefe ven oteviravé economic
tfida E1050 — jednokridlové dvere ven oteviravé standard, tésnéni i na kfidle
tfida 8A — dvoukridlové dvere ven oteviravé economic
tfida 9A — dvoukridlové dvere ven oteviravé standard, t&snéni i na kfidle

Bez uvoliiovani nebezpeénych latek

tfida 4 — jednokridlové dvere dovniti oteviravé economic

tfida 4 — jednokFidlové dvere dovnitF oteviravé standard, tésnéni i na kfidle
tfida 4 — dvoukfidlové dvere dovniti oteviravé standard

tfida 4 — dvoukridlové dvere dovnitF oteviravé standard, tésnéni i na kidle
tfida 4 — jednokridlové dvere ven oteviravé economic

tfida 4 — jednokridlové dvere ven oteviravé standard, tésnéni i na kFfidle
tfida 4 — dvoukfidlové dvere ven oteviravé economic

tfida 4 — dvoukfidlové dvere ven oteviravé standard, t&snéni i na kfidle

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 €. 1389-CPR-031-24 vydaného dne 26.08.2024 Oznamenym subjektem 1389 -
MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Louky.

Datum vydani:
Platnost do:

26. srpna 2024 /
26. srpna 2027 \
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® MENDELU

® ZkusSebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
@ a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znaékou CE
cast 2 — tepelné technické vlastnosti

. CE-ZSTV-128-24

na vyrobek:

Hlinikové vnéjsi (vchodové) dvere, systém PROCURAL PE78NHI

vyrobce:
RI OKNA a.s.

Ukolky 1055, 696 81 Bzenec

Ceska republika
ICO: 60724862

ZkuSebna STV timto Osvédéenim osvédcuje, Ze:
e u vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi poZzadavky norem:

Vlastnost

Soucinitel
prostupu tepla

Norma klasifikace

Deklarovana hodnota*
- jednokFidlové dvere
systém PROCURAL
PE78NHI dovnitr
otewrave (ven

kidlovymi profily

Deklarovana hodnota*
- jednokFidlové dvere
systém PROCURAL
PE78NHI dovnitf
oteviravé (ven
oteviravé) s vyssimi
kfidlovymi profily
Deklarovana hodnota*
- dvoukfidlové dvere
systém PROCURAL
PE78NHI dovnitf
oteviravé (ven
oteviravé) s nizsimi
kfidlovymi profily
Deklarovana hodnota*
- dvoukfidlové dvere
systém PROCURAL
PE78NHI dovnitf
oteviravé (ven
oteviravé) s vyssimi
kfidlovymi profily

Klasifikace / hodnota

Uo = 1,4 (1,4) WI(m2.K) / 1,3 (1,4) W/(m2.K) — se sklem s Ug= 1,1 W/(m2.K)
Uob =1,3 (1,3) WI(m2.K) / 1,3 (1,3) W/(m%.K) — se sklem s Ug = 1,0 W/(m2.K)
Up = 1,2 (1,3) WI(m2.K) / 1,2 (1,2) WI(m2.K) — se sklem s Uy = 0,9 W/(mZ.K)
Ub =1,2 (1,2) W/(m2.K) / 1,1 (1,2) W/(m2.K) — se sklem s Ug = 0,8 W/(m2K)
Uo =1,1 (1,1) W/(m2.K) / 1,1 (1,1) W/(m2.K) — se sklem s Ug= 0,7 W/(m2K)
Up = 1,0 (1,0) W/(m2.K) / 1,0 (1,0) W/(m2.K) — se sklem s Uy = 0,6 W/(m2.K)
Up = 0,96 (0,98) W/(m2.K) / 0,94 (0,95) W/(m>.K) — se sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)
Up = 1,4 (1,4) WI(m2.K) / 1,4 (1,4) WI(m2.K) — se sklem s Uy = 1,1 W/(mZ2K)
Uo =1,3 (1,4) WI(m2.K) / 1,3 (1,3) W/(m2.K) — se sklem s Ug= 1,0 W/(m2.K)
Uo =1,3 (1,3) WI(m2.K) / 1,2 (1,3) W/(m?.K) — se sklem s Ug= 0,9 W/(m2.K)
Up = 1,2 (1,2) WI(m2.K) / 1,2 (1,1) WI(m2.K) — se sklem s Uy = 0,8 W/(m2.K)
Up = 1,1 (1,1) Wi(m2.K) / 1,1 (1,1) W/(m2.K) — se sklem s Uy = 0,7 W/(m2.K)
Up = 1,1 (1,0) W/(m2.K) / 1,1 (1,0) W/(m?.K) — se sklem s Ug = 0,6 W/(m2.K)
Up = 1,0 (1,0) W/(m2.K) / 0,99 (1,0) W/(m2.K) — se sklem s Ug= 0,5 W/(m?2.K)
Up = 1,4 (1,4) WI(m2.K) / 1,4 (1,4) W/(m2.K) — se sklem s Uy = 1,1 W/(m2K)
Uo =1,3 (1,3) W/(m2K) / 1,3 (1,3) W/(m2.K) — se sklem s Ug= 1,0 W/(m2.K)
Up =1,3 (1,3) W/(m2.K) / 1,2 (1,2) W/(m2K) - se sklem s Ug= 0,9 W/(m2.K)
Uo = 1,2 (1,2) WI(m2.K) / 1,1 (1,2) W/(m2.K) — se sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)
Up = 1,1 (1,1) WI(m2.K) / 1,1 (1,1) W/(m?.K) — se sklem s Ug = 0,7 W/(m2K)
Up =1,0 (1,1) W/(m2.K) / 1,0 (1,0) W/(m2.K) — se sklem s Ug = 0,6 W/(mZ2.K)
Up = 0,97 (0,98) W/(m2.K) / 0,94 (0,96) W/(m2.K) — se sklem s Uy = 0,5 W/(m2.K)
Uo = 1,4 (1,4) WI(m2.K) / 1,4 (1,4) WI(m2.K) — se sklem s Ug = 1,1 W/(m2.K)
Uo =1,3 (1,3) WI(m2.K) / 1,3 (1,3) W/(mZ2.K) — se sklem s Ug = 1,0 W/(m2.K)
Uo =1,3 (1,3) WI(m2.K) / 1,2 (1,3) W/(m2K) —se sklem s Ug= 0,9 W/(m2K)
Uob =1,2 (1,2) WI(m2.K) / 1,2 (1,2) W/(mZK) — se sklem s Uy = 0,8 W/(mZ2.K)
Uo = 1,1 (1,2) W(m2.K) / 1,1 (1,1) W/(m2.K) — se sklem s Uy = 0,7 W/(m2.K)
Uo =1,1 (1,1) WI(m2.K) / 1,0 (1,1) W/(m2K) — se sklem s Ug= 0,6 W/(m2.K)
Up = 1,0 (1,0) W/(mZ2.K) / 0,98 (1,0) W/(m2.K) — se sklem s Uy = 0,5 W/(m2.K)

* Hodnoty v pofadi pro ramegek Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate. Hodnoty pfed zavorkou plati pro dvefe dovnitf oteviravé,

hodnoty v zavorce pro

dvefe ven oteviravé.

Osveédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
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