® MENDELU
@® ZkusSebna stavebné
® truhlarskych vyrobk(
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

€. ZSTV-014-25

na vyrobek:
Plastové balkénové dvere zdvizné-posuvné, systém VEKAMOTION 82

vyrobce:
) RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
misto vyroby: Na Bazantnici 1554, 696 81 Bzenec
Ceska republika
ICO: 60724862

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédCuje, Ze:
e u vzorki vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi poZzadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Odolnost proti : ) o
zatiSeni véirem CSN EN 12210 tfida C2 / B3 - balkonové dvefe o rozméru 3,80 x 2,60 m — schéma C
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 9A - balkdnové dvefe o rozméru 3,80 x 2,60 m — schéma C

Rw (C; Cu) = 33 (-1; -5) dB - balkonové dvefe se sklem Ry, (C; Cy) = 30 (-1; -4) dB
Akustické vlastnosti * Deklarovana hodnota Rw (C; Cy) = 34 (-1; -5) dB - balkénové dvefe se sklem R, (C; Cy) = 33 (-2; -6} dB
Rw (C; Cv) = 36 (-1; -5) dB - balkonove dvefe se sklem Ry, (C; Cy) = 36 (-1, -5) dB
=1,3/1,4 W/(m2.K) - balkbnové dvefe o rozméru 1,48 x 2,18 m — schéma A se
sklem Ug= 1,1 W/m? K a s rametkem Chromatech ultra F
=1,3/1,3 WI(m?.K) - balkonové dvefe o rozméru 1,48 x 2,18 m — schéma A se
sklem Ug= 1,0 W/m2.K a s rametkem Chromatech ultra F
Uw = 1,111,1 W/(m?.K) - balkénové dveie o rozméru 1,48 x 2,18 m —~ schéma A se
sklem Ug= 0,7 W/m?.K a s rdmetkem Chromatech ultra F
Uw = 1,0/ 1,1 Wi(m2.K) - balkénové dvefe o rozméru 1,48 x 2,18 m — schéma A se
sklem Uy = 0,6 W/m?.K a s rameckem Chromatech ultra F
Uw = 0,96 /0,99 W)‘[mzz.K) - balkonové dvere o rozméru 1,48 x 2,18 m — schéma A
Soucinitel prostupu . se sklem Uy = 0,5 W/m? K a s rameckem Chromatech ultra F
tepla ** BNl mavina Hadnou Uw = 1,2/ 1,3 W/(m?.K) - balkdnové dvefe o rozméru 3,50 x 2,20 m — schéma A se
sklem Ug= 1,1 W/m?.K a s rameckem Chromatech ultra F
=1,2 /1,2 W/(m?.K) - balkonové dvefe o rozméru 3,50 x 2,20 m — schéma A se
sklem Uy = 1,0 W/m?.K a s rAmectkem Chromatech ultra F
Uw = 0,93 / 0,97 W/(m?.K) - balkonové dvefe o rozméru 3,50 x 2,20 m — schéma A
se sklem Ug= 0,7 W/m?.K a s rdmetkem Chromatech ultra F
Uw = 0,86 / 0,89 W/(m?2.K) - balkonové dveie o rozmérnu 3,50 x 2,20 m — schéma A
se sklem Ug=0,6 W/m?.K a s rAmeckem Chromatech ultra F
Uw = 0,78 / 0,81 WI(m?.K) - balkénové dvefe o rozméru 3,50 x 2,20 m — schéma A
se sklem Ug = 0,5 W/m? K a s rameckem Chromatech ultra F
Privzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 - balkénové dvefe o rozméru 3,80 x 2,60 m— schéma C

* Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2 Pro okna vétsich rozméru plati dle pfilohy B EN 14351-1+A2 —
2.7 m? < celkova plocha < 3,6 m? - R, opravené o -1 dB; 3,6 m? < celkova plocha < 4,6 m*- R, opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova plocha -
R, opravenéo-3dB.

** Hodnoty v pofadi pro prahovy profil ECO PASS B194/ECO PASS R

Osvédceni je vystaveno na zakladé Prifbericht 21-004646-PR02 vydaného dne 26.09.2022 ift Rosenheim
GmbH, Protokolu o stanoveni zvukové izolace oken podle EN 14351-1:2006+A2:2016, pfiloha B ¢. Rw-004-
21 vydaného dne 02.07.2021 Oznamenym subjektem &. 1389 - MENDELU, pracovisté Zlin, Louky 304 a
Protokolu o vypoétu soucinitele prostupu tepla U podle CSN EN ISO 10077-1 ¢ U-063-24 vydaného dne
25.09.2024 Oznamenym subjektem &. 1389 - MENDELU ‘pracovisté Zlin, Louky 304.
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