@® MENDELU
® ZkusSebna stavebné
@ truhlarskych vyrobku
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znackou CE
¢. CE-ZSTV-118-24

na vyrobek:
Drevéné okna a balkonové dvere jednoduché, typ Rl WOOD ® SWISS 92

vyrobce:
RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
misto vyroby: Mistecka 1111, 742 58 Pribor
Ceska republika
ICO: 60724862

ZkuSebna STV timto OsvédCenim osveédcCuje, ze:
e u vzork( vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vliastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Odolnost proti &SN EN 12210 tfida €5 — jednokfidlové okno, dvoukfidlové okno s klapaékou, jednokfidlové
zatizeni vétrem balkénoveé dvere, jednokfidlové balkdnové dvefe s hlinikovym prahem

trida E1500 - jednokfidlové okno
tfida E1500 — dvoukfidlové okno s klapatkou
tfida E1200 - jednokfidlové balkénové dvefe
tfida 5A — jednokfidlové balkénové dvefe s hlinikovym prahem
Deklarovand Rw (C; Cy) = 33 (-1;-5) dB — okno se sklem R,, (C; Cy) = 30 (-1,-4) dB
Akustické vlastnosti * Fedtiota Rw (C; Cv) = 34 (-1;-5) dB — okno se sklem R, (C; Cy) = 33 (-2;-6) dB
Rw (C; Cv) = 36 (-1;-5) dB — okno se sklem R, (C; Cy) = 36 (-1;-5) dB
Uw=1,2/1,2 (1,21 1,2) WI(m?.K) - okna s izolatnim sklem s Ug= 1,1 W/(m? .K)
a s rameckem v pofadi Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F
Uw=1,1/1,1(1,111,1) WI(m?.K) - okna s izola&nim sklem s Ug= 1,0 W/(m?.K)
a s rameckem v poradi Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F
Soucinitel prostupu  Deklarovana Uw = 0,88/ 0,90 (0,89/ 0,91) W/(m?.K) — okna s izolaénim sklem s Uy = 0,7 W/(m? K)
tepla ** hodnota a s rameckem v poradi Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F
Uw = 0,81/ 0,83 (0,82/ 0,84) WI(m?.K) — okna s izolaénim sklem s Ug= 0,6 W/(m?.K)
a s rameckem v pofadi Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F
Uw = 0,74/ 0,76 (0,75/ 0,77) W/(m?2.K) — okna s izolaénim sklem s Uy = 0,5 W/(m? K)
a s rameckem v poradi Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F
tfida 4 - jednokridlové okno, dvoukfidlové okno s klapackou, jednokfidiové
balkénové dvere, jednokridlové balkénové dvefe s hlinikovym prahem

Vodotésnost CSN EN 12208

Privzdugnost CSN EN 12207

* Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétsich rozmeéru plati die pfilohy B EN 14351-1+A2
— 2,7 m? < celkova plocha < 3,6 m? - R,, opravené o -1 dB; 3,6 m? < celkova plocha < 4.6 m? - R,, opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova
plocha - R,, opravené o -3 dB.

** Hodnoty pfed zavorkou plati pro okna a balkénové dvefe s ramem, hodnoty v zavorce plati pro okna a balkénové dvefe s hlinikovym
prahovym profilem.

Osvédéeni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-021-24 vydaného dne 11.07.2024 Oznamenym subjektem €. 1389
— MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Louky.
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