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ZkuSebna STV timto Osvédcenim osvédCuje, ze:
e u vzorkd vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Oolost et | 1 BsN EN 18210 tfida C4 - jednokidiové okno, tikridiové okno a jednokridiové balkénové dvefe
tfida E1050 - jednokfidlové okno
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 9A - trikFidlové okno

tfida E750 - jednokridlové balkénové dvere
Bez uvolnovani nebezpecénych latek

Rw (C; Cv) = 32 (-1;-5) dB - okno se sklem sloZeni 4 - 16 - 4 0 rozméru 1,23 x 1,48 m
Rw (C; Ct) = 41 (-1;-4) dB - okno se sklem slozeni Stratophone 44.2 - 10- 4 - 10 -

Pozadavek

Nehezpecnelate) narodnich predpist

Akustické vlastnosti E g(lj(rl]%rtc;vana Planibel Top N+ 6 0 rozméru 1,18 x 1,48 m & 4
Rw (C; Cv) = 44 (-1;-4) dB - okno se sklem sloZeni Stratophone Top N+ 44.2 - 18 -
Stratophone 66.2 0 rozméru 1,18 x 1,48 m d
w=1,2/1,2 W/(m2.K) - okna s izolatnim sklem s Ug = 1,1 W/(m2.K)
a s ramec¢kem Chromatech ultra F &
Uw = 1,1/1,2 W/(m2.K) - okna s izolaénim sklem s Ug = 1,0 W/(m2.K)
a s rame¢kem Chromatech ultra F o
Uw =1,0/1,1 W/(m2K) - okna s izolatnim sklem s Ug = 0,9 W/(mZ.K)
a s rame¢kem Chromatech ultra F g )
Soucinitel prostupu Deklarovana Uw = 0,96 / 1,0 W/(m2.K) - okna s izolaénim sklem s Ug = 0,8 W/(m?.K)
tepla * hodnota a s rameckem Chromatech ultra F

Uw = 0,89 / 0,96 W/(m2.K) - okna s izolaénim sklem s Ug = 0,7 W/(m2.K)
a s rameckem Chromatech ultra F
Uw = 0,82/ 0,90 W/(m?.K) - okna s izola&nim sklem s Ug = 0,6 W/(mZ2.K)
a s rameckem Chromatech ultra F
Uw = 0,76 / 0,83 W/(m?.K) - okna s izolanim sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)
a s rame¢kem Chromatech ultra F
Prlvzdusnost CSN EN 12207 tiida 4 - jednokridlové okno, trikiidlové okno a jednokfidlové balkénové dvere

* Prvni hodnota Uy, plati pro dfevinu smrk a druha hodnota pro dievinu modfin
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Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku &. 1390-CPR-
0090/2017/Z vydaného dne 17.05.2017 Oznamenym subjektem 1390 - Centrum stavebniho
inzenyrstvi a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Protokolu o zkousce & 339/11 vydaného dne
01.11.2011 AZL €. 1007.1 - Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné 304 a
Protokolu o zkousce ¢. 381/11 vydaného dne 09.12.2011 AZL & 1007.1 - Centrum stavebniho’
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