® MENDELU
@® ZkusSebna stavebné
@ truhlarskych vyrobku
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

¢. ZSTV-097-25

na vyrobek:
Drevo-hlinikové balkénové dvere zdvizné posuvné, typ Rl WOOD-ALU CLASSIC
(QUADRAT) 78 hst

Zadatel:
) RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
misto vyroby: Mistecka 1111, 742 58 Pfibor
Ceska republika
ICO: 60724862

Zkusebna STV timto Osvéd&enim osvédcuje, Ze:
e uvzorki vyrobku zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi poZadavky norem:

Viastnost aoauma Klasifikace / hodnota
oeonastpoy CSN EN 12210 tfida C4 - balkénové dvefe o rozméru 2,3 x 2,3 m - schéma A
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 5A - balkonové dvefe o rozméru 2,3 x 2,3 m - schéma A

i .+ Deklarovana Rw (C; Cv) = 29 (-1;-3) dB - balkénové dvefe o rozméru 1,23 x 1,48 m
Akustické vlastnosti Hodecta se sklem Ry (C; Cr) = 33 (-2:-6) dB

Soucinitel prostupu  Deklarovana Uw = 0,91 W/(m2.K) - balkbnové dvefe o rozméru 1,48 x 2,18 m - schéma A,

drevina smrk, s vnéj§im hlinikovym oplasténim, se sklem Ug=0,5 W/m2.K
fopla hodnota s rameckem Chromatech ultra \'I:ym ?
Privzdusnost CSN EN 12207  tfida 4 - balkonové dvefe o rozméru 2,3 x 2,3 m - schéma A

* Hodnoty akustickych viastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétsich rozméri plati dle pfilohy B EN 14351-1+A2 —
2,7 m? < celkova plocha < 3,6 m? - R, opravené o -1 dB; 3,6 m? < celkova plocha < 4,6 m?- R,,opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova plocha -
Ryopravenéo-3dB.

OsvédCeni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-030-22 R1 vydaného dne 28.05.2025 Oznamenym subjektem & 1389 -
MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Louky.
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